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時刻合わせ

	 リューズをポジション2まで引き上げるとムーブメントが止まります。

	 ポジション2のまま、リューズを反時計回りに進めて時刻を合わせます。

	 リューズを元のポジション1に戻すと、ムーブメントは再び動き始めます。

操作方法
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プラチナ

1		プラチナケース

2		サファイヤクリスタルダイヤル

3		ブルースチール針

4		イナーシャブロック、

	 モーションディテクター

ローズゴールド (5N)

1		ローズゴールド(5N)ケース

2		ブラックサファイヤ

	 クリスタルダイヤル

3			ゴールド(5N)針

4		イナーシャブロック、

	 モーションディテクター
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チタン

1		チタンケース

2		スーパールミノバインナーダイヤル

3		ブルースチール針

4		イナーシャブロック、モーションディテクター

5		ラバーコーティング
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スタンバイモード 

	 文字盤の4時30分位置に見えるモーションディテクターはこのエレクトロメ
	 カニカル・ウォッチの特徴です。この時計は腕から外すと約30分後に電力を
	 節約するために運針を止め、スタンバイモードに切り替わります。

	 この時計は動きを感知するとすぐに現在の時刻を表示することができます。
	 時計に内蔵されたモーションディテクターが動きを感知し針を自動的に再設定
	 することが可能です。

	

特徴
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 ムーブメント	 キャリバー1210	 	
	 	 	エレクトロメカニカル	 	
	 	 特許取得ツインモーター	 	
	 	 オリジナル機能を備えた低消費の専用プロセッサー	 	
	 	 クオーツ振動数：32,768 Hz.	
	
 ムーブメントのサイズ	 ムーブメント直径：		 28.5 x 28.3  mm	
	 	 ケーシングした状態での直径：		 27.9 x 27.7  mm	
	 	 全高：		 3.13  mm	
	 	 巻真までの高さ：		 1.10  mm	
	 	 巻真のネジ部分の直径：	 S 0.90  mm	
	 	 	
	主な特性	 2段階式巻真	 	
	 	 ポジション2：	リューズを反時計回りに回転させて時刻調整	 	
	 	 時刻調整を行っている間のストップセコンド（リューズ引き出し時）	 	
	 	 約30分静止後にスタンバイモードへの切り替え	 	
	 	 着用時の再起動と時刻の自動再設定	 	
	 	 文字盤から見ることのできるモーションディテクターと回転錘	 	
	 	
 バッテリー作動期間			 連続使用：	 約8年～10年	
	 	 スタンバイモード：	 約18年	
	 	 　　	
	 	 		 	
	表示	 文字盤中央に配置された時分針	 	
	 	 6時位置のスモールセコンド	 	
	 	 		
	装飾	 ゴールドムーブメント（4N）	 	
	 	 刻印と装飾を施されたバッテリーブリッジ	 	
	 	 コート・ド・ジュネーブ仕上げ	 	
	 	 ネジは面取り、及び研磨仕上げ	 	
	 	 先端が丸い留め具は研磨仕上げ

仕様
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 ケース	 プラチナ、ローズゴールド（5N）、チタン
	 	 直径（フラットトノー型）	:	 34.0 x 35.0 mm
	 	 全高	:	 7.35 mm

	 	 プラチナ　
	 	 プラチナ950ケース：	54個の	VVS	ダイヤモンド	トータル	0.62ct
	 	 ブルースチール針
	 	 インナーダイヤル：	装飾を施されたサファイヤクリスタル
	 	 インナーダイヤル：	装飾を施されたサファイヤクリスタル
	
	 	 ローズゴールド（5N）　	
	 	 ローズゴールド	（5N）：	38個の	VVS	ダイヤモンド	トータル	0.50ct
	 	 5N金メッキ針
	 	 インナーダイヤル：装飾を施されたサファイヤクリスタル
	 	 アウターダイヤルにねじ留めされたプレート

	 	 チタン　	
	 	 ラバーコーティングケース：	38個の	VVS	ダイヤモンド	トータル	0.50ct
	 	 ブルースチール針
	 	 スーパールミノバインナーダイヤル
	 	 アウターダイヤルにねじ留めされたプレート

 ラバーストラップ	 チタンケース：	6色（ホワイト、ベビーピンク、ライトブルー、ミッドナイトブルー、
	 	 チョコレート、カーキグリーン）
	 	 ローズゴールドケース：	チョコレート
	 	 プラチナケース：	ミッドナイトブルー

	部品点数	 石数：		 18
	 	 ムーブメント（文字盤含まず）：																															 129
	 	 総部品点数（ケース、ストラップ込）：　	 162
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メンテナンス	

ラバーストラップについた汚れは水、またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を使用して取り除くことがで
きます。ラバーストラップを洗う際には、必ず時計本体から取り外してください。また洗浄後は柔らか
い布で水分を拭き取り、自然乾燥させて下さい。傷を付けないようにご注意ください。ラバーストラッ
プはUV加工が施されています。

保証書	

保証書の原本は大切に保管して頂けますようお願いいたします。いかなるアフターサービス
のご提供に際しましても、ご提示をお願いしております。また、アフターセールスサービスは	
F.P.ジュルヌブティック並びに正規代理店でのみ受け付けております。	

保証	

お客様のF.P. JOURNE “Invenit et Fecit”の時計は保証書の裏に明記された購入日から5年間、い
かなる製造上の欠陥に対しても保証されます。保証書はF.P.ジュルヌブティック並びに正規代理店に
おいてすべての必要事項（シリアルナンバー、購入日、販売店の店印）が記入されている場合に限り
有効です。この保証は腕に装着している場合でも不適切な使用、事故・災害、改造といったことによっ
て受けたダメージについては適用されません。	
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