ROTATION POSSIBLE SUR 360 ° SENS HORAIRE : SERRAGE DU BRACELET

(CRANTAGE SENSIBLE SUR ANTI-HORAIRE : DESSERRAGE DU BRACELET
TOUTE LES DIVISIONS)

DEPLACEMENT MAXI : 8 MM

PARTIE FIXE

(FLECHE REPERANT LA POSITION
DE LA PARTIE MOBILE)

BASE DU BOUTON FIXEE A LA BOUCLE DEPLOYANTE

EXTREMITE LIBRE DU BRACELET CROCHEE A
UNE NAVETTE INTEGREE AU BOUTON

(SUIT LE DEPLACEMENT IMPRIME PAR
LA PARTIE MOBILE DU BOUTON)



360 ° ROTATION CLOCKWISE : TIGHTEN STRAP

(CLICKS ON EACH DIVISION) ANTI-CLOCKWISE : LOOSEN STRAP

MAXIMUM ADJUSTEMENT DISTANCE : 8 MM

FIXED PART

(ARROW SHOWS POSITION
OF MOBILE PART)

BASE FOR THE FOLDING-CLASP BUTTON

FREE END OF STRAP HOOKED TO
A SLIDE CONNECTED TO CLASP BUTTON

(MOVES ACCORDING TO SET DISTANCE)



